
ระบบพลังงานแบบเปิดสำ�ำหรบัทกุคน

คณุสมบติั

คำ�ำอธิบาย
Hoymiles gateway DTU-Pro เป็นยูนิตการถ่ายโอนข้อมูลท่ีรวบรวมข้อมูล
ของไมโครอินเวอร์เตอร์ PV โดยใช้โซลูชันไร้สาย 2.4G และสง่ไปยังคลาวด์ 
S-Miles และระบบเฝ้าตรวจสอบ Hoymiles โดยใช้ตัวเลือกการสื่อสารต่าง ๆ 
เชน่ อีเธอร์เน็ต, Wi-Fi, GPRS หรือ 4G

ด้้วย DTU-Pro ผู้้�ใช้้จะสามารถอ่่านข้้อมููลระดัับโมดููลและสััญญาณเตืือนได้้ 
รวมทั้้�งรัับรู้้�การทำำ�งานระยะไกลและการบำำ�รุงรัักษาระบบ PV ได้้ตลอดเวลา
จากทุุกที่่�บนคลาวด์์ S-Miles Cloud

เอกสารข้อมูลยูนิตการ
ถ่ายโอนข้อมูล

DTU-Pro
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มคีวามเสถียรและยดืหยุน่
• การสื่อสารท่ีมีเสถียรภาพด้วย HM, MI series ของไมโครอินเวอร์เตอร์
• ตัวเลือกการสื่อสารเพิ่มเติมผ่านคลาวด์ S-Miles โดยใช้ อีเธอร์เน็ต, Wi-Fi, GPRS หรือ 4G
• รองรับ RS485, อีเธอร์เน็ต เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ต่อพว่ง

การควบคมุการทำ�ำงานและการบำ�ำรุงรกัษาท่ีง่ายและมปีระสิทธิภาพ
• การเฝ้าตรวจสอบระดับโมดูลและการจัดเก็บข้อมูล
• การกำ�ำหนดค่าในระบบท้องถ่ินด้วยชุดเครื่องมือ S-Miles
• รองรับการควบคุมการทำ�ำงานและการบำ�ำรุงรักษาจากระยะไกล รวมถึงการอัปเกรด
จากระยะไกล การต้ังค่าพารามิเตอร์

ชาญฉลาด
• การจำ�ำกัดการสง่ออกพลังงานและการควบคุมการสง่ออกให้เป็น
ศูนย์แบบอัจฉริยะ
• การผลิตไฟฟ้าของ PV และการเฝ้าตรวจสอบปริมาณการใช้
พลังงานของโหลด



รุน่ DTU-Pro (เวอรช์ัน Wi-Fi) DTU-Pro (เวอรช์ัน GPRS) DTU-Pro (เวอรช์ัน 4G)

การสื่อสารไปยังไมโครอินเวอรเ์ตอร์

สัญญาณ 2.4GHz Proprietary RF (นอร์ดิก)

ระยะทางสูงสุด (พื้นท่ีเปิดโล่ง) 200 m

ขีดจำ�ำกัดข้อมูลการเฝ้าตรวจสอบท่ีได้จากแผงโซ
ลาร์เซลล์ 991

การสื่อสารไปยังคลาวด์ S-Miles

อีเธอร์เน็ต RJ45 × 1, 100 Mbps

ไร้สาย2 Wi-Fi: 802.11b/g/n 2G: GSM/GPRS
4G: TDD-LTE, FDD-LTE

3G: SCDMA
2G: GSM/GPRS

อัตราการสุม่ตัวอยา่ง ต่อ 15 นาที

การสื่อสารไปยังอุปกรณ์ต่อพว่ง

RS485 COM × 1, 9600 bps, Modbus-RTU

อีเธอร์เน็ต RJ45 × 1, Modbus-TCP

DRM (สำ�ำหรับ AU/NZ เท่าน้ัน) RJ45 × 1, DRM0/5/6/7/8

การโต้ตอบ

LED ไฟแสดงสถานะ LED × 4 – RUN, Cloud, MI, ALM

แอป ชุดเครื่องมือ S-Miles

พาวเวอรซ์ัพพลาย (อะแดปเตอร)์

ประเภท อะแดปเตอร์ภายนอก

แรงดันอินพุตของอะแดปเตอร์/ความถ่ี 100 ถึง 240 V AC/50 หรือ 60 Hz

แรงดัน/กระแสเอาท์พุตของอะแดปเตอร์ 5 V/2 A

การใช้พลังงาน ปกติ 1.5 W / สูงสุด 3.0 W ปกติ 2.5 W / สูงสุด 5.0 W

ข้อมูลทางกล

อุณหภูมิแวดล้อม (°C) -20 ถึง 55

ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก mm) 200 × 101 × 29 (ไม่มีเสาอากาศ)

น้ำ�ำหนัก (kg) 0.20

วิธกีารติดต้ัง การติดต้ังบนผนัง / การติดต้ังบนโต๊ะ

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานในอาคาร-IP20

การปฏิบัติตามกฎระเบยีบ

ใบรับรอง CE, FCC, IC, RCM, Anatel

ความเข้ากันได้ของไมโครอินเวอรเ์ตอร์

รุน่ไมโครอินเวอร์เตอร์ HM series, MI series

*1 ขึ้นอยูกั่บสภาพแวดล้อมการติดต้ัง โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำ�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
*2 แนะนำ�ำให้ใช้เสาอากาศเสริมหากติดต้ัง DTU ภายในกล่องโลหะหรืออยูใ่ต้หลังคาโลหะ/คอนกรีต

ข้อกำ�ำหนดทางเทคนิค
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