
ระบบพลังงานแบบเปิดสำ�าหรบัทกุคน

คณุสำมบติั

ค�าอธิบาย
ไมโครอินเวอร์เตอร์ Hoymiles 4-in-1 เป็นหน่ึงในโซลูชันพลังงานแสง
อาทิตย์ระดับโมดูลท่ีคุ้มค่าท่ีสุด เน่ืองจากสามารถรองรับแผงได้สูงสุด  
4 แผงในคราวเดียว และเพิ่มผลผลิต PV ให้อยูใ่นระดับสูงสุดในการติดต้ัง
ของคุณ 

ท้ังสองรุน่ในรายการมีการติดต้ังระบบควบคุมก�าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟและ
เป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน EN 50549-1:2019,  
VDE-AR-N 4105:2018, UL 1741 เป็นต้น นอกจากน้ียังได้รับการ
ออกแบบให้มีเสาอากาศภายนอกเพื่อสื่อสารกับ Hoymiles gateway  
DTU อีกด้วย

เอกสำารข้อมูลไมโคร
อินเวอรเ์ตอร์

HM-1200

HM-1500
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ด้วยการควบคมุก�าลังไฟฟา้รแีอคทีฟ ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐาน VDE-AR-N 4105: 2018 & EN 50549-1: 2019

เสาอากาศภายนอกเพื่อใหส้ามารถสื่อสารกับ DTU 
ได้ดียิง่ขึ้น

มคีวามเชื่อถือได้ในระดับสูง: กล่องหุม้  
IP67 (NEMA 6), ป้องกันไฟกระชาก 6000 V

ติดต้ังง่าย เพยีงแค่เสยีบปล๊ักและใช้งาน



ข้อก�าหนดทางเทคนิค
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รุน่ HM-1200 HM-1500 

ข้อมูลอินพุต (DC)
ก�าลังไฟฟ้าของโมดูลท่ีใช้งานท่ัวไป (W) 240–405+ 300–505+ 
ชว่งแรงดันไฟฟ้า MPPT ท่ีให้ก�าลังสูงสุด (V) 29–48 36–48
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นท�างาน (V) 22 
ชว่งแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้งาน (V) 16–60
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด (V) 60
กระแสไฟฟ้าอินพุตสูงสุด (A) 4 × 11.5
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรด้านอินพุตสูงสุด (A) 4 × 15
จ�านวน MPPT 2
จ�านวนอินพุตต่อ MPPT 2
ข้อมูลเอาท์พุต (AC)
ก�าลังไฟฟ้าเอาท์พุตพิกัด (VA) 1200 1500 
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตพิกัด (A) 5.45/5.22/5 6.82/6.52/6.25 
แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตท่ีก�าหนด (V) 220/230/240
ชว่งแรงดันเอาท์พุตท่ีก�าหนด (V)1 180–275
ชว่ง/ความถ่ีท่ีก�าหนด (Hz)1 50/45–55 หรือ 60/55–65

ตัวประกอบก�าลัง (สามารถปรับได้) > 0.99 ค่าเริ่มต้น 
0.8 น�าหน้า … 0.8 ล้าหลัง 

ความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกท้ังหมด < 3% 
ยูนิตสูงสุดต่อสาขา2 4/4/4 3/3/3
ประสิทธิภาพ
ประสิทธภิาพสูงสุดของ CEC 96.70%
ประสิทธภิาพการถ่วงน�าหนัก CEC 96.50%
ประสิทธภิาพ MPPT ท่ีก�าหนด 99.80%
การใช้พลังงานในเวลากลางคืน (mW) < 50
ข้อมูลทางกล
ชว่งอุณหภูมิแวดล้อม (°C) -40 ถึง +65 
ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก mm) 280 × 176 × 33
น�าหนัก (kg) 3.75 
มาตรฐานของกล่องหุ้ม มาตรฐานกลางแจ้ง IP67 (NEMA 6)
การระบายความร้อน การพาความร้อนตามธรรมชาติ (ไม่มีพัดลม)
คุณสมบัติ
การสื่อสาร 2.4GHz Proprietary RF 
การเฝ้าตรวจสอบ S-Miles Cloud3

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ EN 50549-1: 2019, VDE-AR-N 4105: 2018, UL 1741, ABNT NBR 16150, IEC/EN 62109-1/-2, 
IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3

*1 แรงดันไฟฟ้า/ชว่งความถ่ีท่ีก�าหนดอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยูกั่บข้อก�าหนดในท้องถ่ิน
*2 ดูข้อก�าหนดในท้องถ่ินส�าหรับจ�านวนไมโครอินเวอร์เตอร์ท่ีแท้จริงต่อสาขา
*3 ระบบเฝ้าตรวจสอบ Hoymiles


