
ระบบพลังงานแบบเปิดส�าหรบัทกุคน

คณุสมบติั

ค�าอธิบาย
ด้วยก�ำลังเอำท์พุตท่ีสูงถึง 2000 VA ไมโครอินเวอร์เตอร์รุน่ใหม่ของ Hoymiles 
HMS-2000 ได้รับกำรจัดให้อยูใ่นกลุ่มท่ีมีอันดับสูงสุดส�ำหรับไมโครอินเวอร์
เตอร์แบบ 4-in-1
ไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวสำมำรถเชื่อมต่อได้ถึง 4 แผง มำพร้อมกับ MPPT 
อิสระและระบบเฝ้ำตรวจสอบเพื่อชว่ยเพิ่มผลผลิตก�ำลังไฟฟ้ำให้กับกำรติดต้ัง
ของคุณ
โซลูชันไร้สำย Sub-1G ท่ีมำใหม่ชว่ยให้กำรสื่อสำรกับ Hoymiles gateway 
DTU มีเสถียรภำพมำกขึ้น

เอกสารข้อมูลไมโคร
อินเวอรเ์ตอร์
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ไมโครอินเวอรเ์ตอรก์�ำลังสูงท่ีมกี�ำลังขับถึง 2000 VA ดีไซน์แบบ 4-in-1 ช่วยใหส้ำมำรถติดต้ังได้รวดเรว็ขึ้นและมำ
พรอ้มกับต้นทนุท่ีต�ำกว่ำ

MPPT อิสระและระบบเฝ้ำตรวจสอบช่วยใหม้ั่นใจได้ถึงกำรเก็บเก่ียว
พลังงำนและกำรบ�ำรุงรกัษำท่ีง่ำยขึ้น

มำพรอ้มกับระบบควบคมุก�ำลังไฟฟำ้รแีอคทีฟ ท่ีสอดคล้อง
กับมำตรฐำน EN 50549-1:2019,  
VDE-AR-N 4105:2018, UL 1741, ABNT NBR 16150 ฯลฯ

ปลอดภัยกว่ำส�ำหรบัสถำนพีลังงำนแสงอำทิตยแ์บบติดต้ังบนหลังคำ 
พรอ้มอุปกรณ์ปิดระบบอยำ่งรวดเรว็และหมอ้แปลงแยกวงจร

โซลูชันไรส้ำย Sub-1G ช่วยใหก้ำรสื่อสำรมเีสถียรภำพในกำรติดต้ัง
เชิงพำณิชยแ์ละเชิงอุตสำหกรรม



ข้อก�าหนดทางเทคนิค
รุน่  HMS-1600-4T HMS-1800-4T HMS-2000-4T

ข้อมูลอินพุต (DC)

ก�ำลังไฟฟ้ำของโมดูลท่ีใช้งำนท่ัวไป (W) 320 ถึง 500+ 360 ถึง 565+ 400 ถึง 625+
แรงดันไฟฟ้ำอินพุตสูงสุด (V) 65
ชว่งแรงดันไฟฟ้ำ MPPT (V) 16–60
แรงดันไฟฟ้ำเริ่มต้นท�ำงำน (V) 22
กระแสไฟฟ้ำอินพุตสูงสุด (A) 4 × 14 4 × 15 4 × 16
กระแสไฟฟ้ำลัดวงจรด้ำนอินพุตสูงสุด (A) 4 × 25
จ�ำนวน MPPT 4
จ�ำนวนอินพุตต่อ MPPT 1
ข้อมูลเอาท์พุต (AC) 
ก�ำลังไฟฟ้ำเอำท์พุตพิกัด (VA) 1600 1800 2000
กระแสไฟฟ้ำเอำท์พุตพิกัด (A) 7.27 6.96 6.67 8.18 7.83 7.5 9.09 8.7 8.33

ชว่ง/แรงดันเอำท์พุตท่ีก�ำหนด (V)1 220/180–
275

230/180–
275

240/180–
275

220/180–
275

230/180–
275

240/180–
275

220/180–
275

230/180–
275

240/180–
275

ชว่ง/ควำมถ่ีท่ีก�ำหนด (Hz)1 50/45–55 หรือ 60/55–65

ตัวประกอบก�ำลัง (สำมำรถปรับได้) > 0.99 ค่ำเริ่มต้น
0.8 น�ำหน้ำ…0.8 ล้ำหลัง

ควำมผิดเพี้ยนของฮำร์มอนิกท้ังหมด < 3%
จ�ำนวนยูนิตสูงสุดต่อสำขำ 10 AWG2 4 4 4 3 4 4 3 3 3

ประสิทธิภาพ
ประสิทธภิำพสูงสุดของ CEC 96.5%
ประสิทธภิำพ MPPT ท่ีก�ำหนด 99.8%
กำรใช้พลังงำนกลำงคืน (mW) < 50
ข้อมูลทางกล
ชว่งอุณหภูมิแวดล้อม (°C) -40 ถึง +65
ขนำด (กว้ำง × สูง × ลึก mm) 331 × 218 × 34.6
น�ำหนัก (kg) 4.7
มำตรฐำนของกล่องหุ้ม มำตรฐำนกลำงแจ้ง-IP67 (NEMA 6)
กำรระบำยควำมร้อน กำรพำควำมร้อนตำมธรรมชำติ-ไม่มีพัดลม
คุณสมบัติ
กำรสื่อสำร Sub-1G
ประเภทของกำรแยกวงจร หม้อแปลงแยกวงจร HF แบบกัลวำนิค
กำรเฝ้ำตรวจสอบ S-Miles Cloud3

กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ EN 50549-1: 2019, VDE-AR-N 4105: 2018, UL 1741, ABNT NBR 16150, IEC/EN 62109-1/-2,  
IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3

*1 แรงดันไฟฟ้ำ/ชว่งควำมถ่ีท่ีก�ำหนดอำจแตกต่ำงกันไปโดยขึ้นอยูกั่บข้อก�ำหนดในท้องถ่ิน
*2 ดูข้อก�ำหนดในท้องถ่ินส�ำหรับจ�ำนวนไมโครอินเวอร์เตอร์ท่ีแท้จริงต่อสำขำ
*3 ระบบเฝ้ำตรวจสอบ Hoymiles
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