
ระบบพลังงานแบบเปิดส�าหรบัทกุคน

ค�าอธิบาย
ไมโครอินเวอร์เตอร์แบบสามเฟสเครื่องแรกของโลกท่ีมีระบบควบคุมก�าลัง
ไฟฟ้ารีแอกทีฟ สามารถใช้ได้อยา่งกว้างขวางในระบบจ่ายไฟแบบสามเฟส
ท่ัวไป 230 V/400 V

ไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัว ท่ีเชื่อมต่อโมดูล PV ได้สูงสุด 6 โมดูล ท�าให้ขั้น
ตอนการติดต้ังง่ายขึ้น และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีครองอันดับหน่ึงในโซลูชันท่ีคุ้มค่าท่ี
สุดส�าหรับการติดต้ังเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม

โซลูชันไร้สาย Sub-1G ท่ีมาใหม่ชว่ยให้การสื่อสารกับ Hoymiles gateway 
DTU มีเสถียรภาพมากขึ้น
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เอกสารข้อมูลไมโคร
อินเวอรเ์ตอร์
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คณุสมบติั
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ไมโครอินเวอรเ์ตอรแ์ต่ละตัวรองรบัได้ถึง 6 โมดลู จึง
ท�ำใหม้กีำรติดต้ังท่ีเรว็ขึ้นและต้นทนุท่ีต�ำลง

เอำท์พตุแบบสำมเฟส ท่ีเหมำะส�ำหรบักำรใช้งำนเชิงพำณิชยแ์ละเชิง
อุตสำหกรรม

เอำต์พตุสูงสุด 2250 VA มกีำรปรบัใหเ้ข้ำกับโมดลู PV หลักท่ีมกี�ำลังสูง
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โซลูชันไรส้ำย Sub-1G ช่วยใหส้ำมำรถสื่อสำรได้อยำ่งมเีสถียรภำพ
ส�ำหรบัสถำนเีชิงพำณิชยแ์ละเชิงอุตสำหกรรม

มำพรอ้มกับระบบควบคมุก�ำลังไฟฟำ้รแีอคทีฟ ท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำน 
EN 50549-1: 2019, VDE-AR-N 4105: 2018, TOR Erzeuger: 2019-
12, เป็นต้น



รุน่ HMT-1800-6T HMT-2250-6T

ข้อมูลอินพุต (DC)
ก�าลังไฟฟ้าของโมดูลท่ีใช้งานท่ัวไป (W) 240 ถึง 405+ 300 ถึง 505+
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด (V) 60
ชว่งแรงดันไฟฟ้า MPPT (V) 16–60
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นท�างาน (V) 22
กระแสไฟฟ้าอินพุตสูงสุด (A)  6 × 11.5
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรด้านอินพุตสูงสุด (A)  6 × 15
ข้อมูลเอาท์พุต (AC)
การเชื่อมต่อกริด  สามเฟส
ก�าลังไฟฟ้าเอาท์พุตพิกัด (VA)    1800 2250
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตพิกัด (A) 2.61 × 3 3.26 × 3
ชว่ง/แรงดันเอาท์พุตท่ีก�าหนด (V)1 230/400, 3W+N+PE
ชว่ง/ความถ่ีท่ีก�าหนด (Hz)1 50/45–55

ตัวประกอบก�าลัง (สามารถปรับได้) > 0.99 ค่าเริ่มต้น    
 0.8 น�าหน้า…0.8 ล้าหลัง

ความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกท้ังหมด < 3%
จ�านวนยูนิตสูงสุดต่อสาขา 10 AWG2 11 9
จ�านวนยูนิตสูงสุดต่อวงจรสาขา 12 AWG2 7 6
ประสิทธิภาพ
ประสิทธภิาพสูงสุดของ CEC 96.5%
ประสิทธภิาพ MPPT ท่ีก�าหนด 99.8%
การใช้พลังงานกลางคืน (mW) < 50
ข้อมูลทางกล
ชว่งอุณหภูมิแวดล้อม (°C) -40 ถึง +65
ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก mm) 330 × 250 × 35 330 × 250 × 37 
น�าหนัก (kg) 5.5 6.0
มาตรฐานของกล่องหุ้ม IP67
การระบายความร้อน การพาความร้อนตามธรรมชาติ-ไม่มีพัดลม
คุณสมบัติ
การสื่อสาร Sub-1G
ประเภทของการแยกวงจร หม้อแปลงแยกวงจร HF แบบกัลวานิค
การเฝ้าตรวจสอบ S-Miles Cloud3

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ VDE-AR-N 4105: 2018, EN 50549-1:2019, VFR 2019, IEC/EN 62109-1/-2,  
IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3

*1 แรงดันไฟฟ้า/ชว่งความถ่ีท่ีก�าหนดอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยูกั่บข้อก�าหนดในท้องถ่ิน
*2 ดูข้อก�าหนดในท้องถ่ินส�าหรับจ�านวนไมโครอินเวอร์เตอร์ท่ีแท้จริงต่อสาขา
*3 ระบบเฝ้าตรวจสอบ Hoymiles

ข้อก�าหนดทางเทคนิค
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