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อุปกรณ์เสรมิประเภทสายเคเบลิ
ส�าหรบัไมโครอินเวอรเ์ตอร ์HMS 
Series

สาย AC Trunk, สาย AWG 12/10

ฝาปดิพอรต์ AC Trunk

เครื่องมือถอดพอรต์สายไฟ AC เครื่องมือปลดล็อคขั้วต่อสายไฟ AC สายไฟต่อพว่ง DC

ขั้วต่อ AC Trunk

ฝาปดิท้าย AC Trunk

สายเคเบิล AC Trunk ใช้ส�าหรับเชื่อมต่อไมโครอินเวอร์เตอร์เข้ากับ
กล่องจ่ายไฟ
ขั้วต่อ Trunk บนสายเคเบิล AC Trunk จะมีระยะห่างท่ีเท่ากัน อยา่งไร
ก็ตาม สายเคเบิล AC Trunk ท่ี Hoymiles จัดให้จะมีระยะห่างของขั้วต่อ 
AC Trunk ท่ีแตกต่างกัน

ใช้เพื่อป้องกันพอร์ต AC Trunk ท่ีว่างอยู่

ใช้เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างไมโครอินเวอร์
เตอร์และขั้วต่อสายไฟ AC

ใช้เพื่อปลดล็อคฝาครอบด้านบนของขั้วต่อ AC 
Trunk เพื่อให้สามารถถอดหรือเปล่ียนสายเคเบิล 
และติดต้ังฝาปิดท้าย AC Trunk ได้

เชื่อมต่อไมโครอินเวอร์เตอร์เข้ากับโมดูล PV เม่ือ
ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ท้ังสองน้ีเกินความยาว
สายเคเบิลด้ังเดิม

ขั้วต่อยอ่ย AC ของไมโครอินเวอร์เตอร์สามารถเสียบเข้ากับพอร์ตของขั้วต่อ 
AC Trunk ได้
ขั้วต่อแบบพลักแอนด์เพลย์ชว่ยเพิ่มความรวดเร็วและท�าให้ติดต้ังได้ง่ายขึ้น

ใช้เพื่อป้องกันพอร์ตสายเคเบิลของขั้วต่อ AC Trunk ท่ี
สว่นปลายของวงจร AC

ระบบพลังงานแบบเปิดส�าหรบัทกุคน



รุน่ สาย AC Trunk
พารามิเตอรห์ลัก
ประเภทสายไฟ 10 AWG 12 AWG
แรงดันไฟฟ้าพิกัด 600 V
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล 12.5±0.40 mm 11.1±0.30 mm
ชว่งอุณหภูมิแวดล้อม -40°C ถึง +90°C
ระยะห่างของขั้วต่อ AC Trunk 4.2 m/2 m 1 m
จ�านวนขั้วต่อ AC Trunk ต่อสายเคเบิล AC Trunk 10/20 40
ความยาวสายเคเบิล AC Trunk แบบเด่ียว  39.3 m/41 m 46 m
การปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ UL 44, UL 1277, UL 1581
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS ใช่

รุน่ ขั้วต่อ AC Trunk
พารามิเตอรห์ลัก
หมายเลขพิน 2P+PE
กระแสไฟฟ้าพิกัด 32 A (ใช้สายทองแดง 10 AWG/6 mm²)
แรงดันไฟฟ้าพิกัด 300 V
ความต้านทานหน้าสัมผัส ≤5 mΩ
ความทนต่อแรงดันตามความถ่ีก�าลังไฟฟ้า 1500V AC
ประเภทแรงดันเกิน III
พารามิเตอรก์ารเชื่อมต่อ
ข้อมูลจ�าเพาะของสายท่ีใช้ได้ 12/10 AWG 
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของสายท่ีใช้ได้ 10 mm ถึง 13 mm
ประเภทการเชื่อมต่อสายเคเบิล กดยึดด้วยสกรู
ประเภทการเชื่อมต่อขั้วต่อยอ่ย ย�าหางปลา
ข้อมูลทางกล
ชว่งอุณหภูมิแวดล้อม -40°C ถึง +85°C
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง mm) 150 × 40 × 110
มาตรฐานการป้องกัน IP68
ระดับความต้านทานเปลวไฟ UL 94-V0
การปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ PPP 59015A:2013   ANSI/UL 6703-2017 
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS ใช่

รุน่ สายไฟต่อพว่ง DC
สายไฟ
ประเภทสายไฟ PV1-F 1X4
กระแสไฟฟ้าพิกัด 20 A
แรงดันไฟฟ้าพิกัด สูงสุด 1800 V DC
ความยาวสายไฟ 1 m
ชว่งอุณหภูมิแวดล้อม -40°C ถึง +90°C
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 PfG 1169/08.2007
ขั้วต่อ DC
ผู้ผลิต Betteri Staubli
ประเภท BC03A, BC03B PV-KBT4/6Il-UR
กระแสไฟฟ้าพิกัด 30 A 39 A (TUV), 30 A (UL)
แรงดันไฟฟ้าพิกัด 1000 V DC (TUV), 600/1000 V DC (CSA) 1000 V DC (TUV), 1500 V DC (UL)
ความทนต่อแรงดันอิมพัลส์พิกัด 6000 V 12000 V
หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน III
ชว่งอุณหภูมิแวดล้อม -40°C ถึง +85°C -40°C ถึง +85°C (TUV), -40°C ถึง +75°C (UL)
มาตรฐานการป้องกัน IP67 IP68
ระดับความต้านทานเปลวไฟ UL 94-V0
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ EN 62852:2014 UL 6703 EN 62852 UL 6703 2PfG2330 CNCA/CTS0002-2012
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS ใช่

ข้อก�าหนดทางเทคนิค
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ข้อมูลการสั่งซื้อ
อุปกรณ์เสรมิ (เดซีเ่ชน) AC

อุปกรณ์เสรมิ DC
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ประเภท รุน่ ค�ำอธิบำย

สาย AC Trunk

AC Trunk Cable_40T_40L_12AWG-1m ขั้วต่อ AC Trunk 40 ตัวและสายไฟ AC 40 เส้น (ต่อ
สายเคเบิลยาว 1m 12 AWG)

AC Trunk Cable_20T_20L_10AWG-2m ขั้วต่อ AC Trunk 20 ตัวและสายไฟ AC 20 เส้น (ต่อ
สายเคเบิลยาว 2m 10 AWG)

AC Trunk Cable_10T_10L_10AWG-4.2m ขั้วต่อ AC Trunk 10 ตัวและสายไฟ AC 10 เส้น (ต่อ
สายเคเบิลยาว 4.2m 10A WG)

ตัดการเชื่อมต่อพอร์ต AC Trunk
เครื่องมือ AC Trunk Port Disconnect Tool เครื่องมือตัดการเชื่อมต่อพอร์ต AC Trunk 1 ชุด

ฝาปิดพอร์ต AC Trunk AC Trunk Port Cap ฝาปิดพอร์ต AC Trunk 1 ชุด

ปลดล็อกขั้วต่อ AC Trunk
เครื่องมือ AC Trunk Connector Unlock Tool เครื่องมือปลดล็อกขั้วต่อ AC Trunk 1 ชุด

ฝาปิดท้าย AC Trunk AC Trunk End Cap ฝาปิดท้าย AC Trunk 1 ชุด

ประเภท รุน่ ค�ำอธิบำย

ขั้วต่อ DC
DC_Connector_F ขั้วต่อ DC ตัวเมีย 1 ตัว (Betteri BC03)

DC_Connector_M ขั้วต่อ DC ตัวผู้ 1 ตัว (Betteri BC03)

เครื่องมือปลดล็อกขั้วต่อ DC MC4_Con_Unlock เครื่องมือถอดขั้วต่อ DC 1 ชุด

สายไฟต่อพว่ง DC
DC_Ext_Cable-1m ขั้วต่อ DC ตัวผู้ 1 ตัว (Betteri BC03), สายเคเบิล DC 1 ตัว (ความยาวสาย

เคเบิล 1m 12 AWG) และขั้วต่อ DC ตัวเมีย 1 ตัว (Betteri BC03)

Stau_DC_Ext_Cable-1m ขั้วต่อ DC ตัวผู้ 1 ตัว (Staubli MC4), สายเคเบิล DC 1 ตัว (ความยาวสาย
เคเบิล 1m 12 AWG) และขั้วต่อ DC ตัวเมีย 1 ตัว (Staubli MC4)


